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LEDG-10826N（K）

CHANGE
モデルチェンジ

LED街路灯（400Ｗ形・250Ｗ形 水銀ランプ器具相当）
モデルチェンジと従来品生産完了のお知らせ

従来品生産完了のため、
4月よりモデルチェンジ品への置き換えをお願いいたします。

従来品のLED街路灯を3月に生産完了とさせていただきます。
4月よりモデルチェンジ品を発売させていただきますので、お手数をおかけしますが置き換えいただきますようお願いいたします。
仕様は下記のとおりです。希望小売価格、適合電源ユニット、適合オプションにつきましては従来品から変更はございません。

■ 実施時期：2018年4月より順次

ラインアップ

モデルチェンジ品（250W形 水銀ランプ器具相当の代表例）

従来品

▶

モデルチェンジ品

形名 器具光束
（lm）

消費電力
（W）

固有エネルギー
消費効率
（lm/W）

形名
希望

小売価格
（税抜）

器具光束
（lm）

消費電力
（W）※

固有エネルギー
消費効率
（lm/W）※

適合電源ユニット
（別売）

400W形
水銀ランプ
器具相当

LEDG-15811N（K）
11,800 

108

109.2 
LEDG-15821N（K） 

¥248,000 11,400

104

109.6

LEK-520P026A35T

LEDG-15811N（S） LEDG-15821N（S） 

LEDG-15812N（K）
13,500 125.0 

LEDG-15822N（K） 
¥238,000 12,600 121.1

LEDG-15812N（S） LEDG-15822N（S） 

LEDG-15819N（K）
12,800 118.5 

LEDG-15829N（K） 
¥175,000 12,400 119.2

LEDG-15819N（S） LEDG-15829N（S） 

LEDG-15814N（K）
7,600 70.3 

LEDG-15824N（K） 
¥167,000 7,600 73.0

LEDG-15814N（S） LEDG-15824N（S） 

250W形
水銀ランプ
器具相当

LEDG-10811N（K）
8,500 

78

108.9 

LEDG-10821N（K） 
 LST1-6300LM ¥238,000 8,300

76

109.2

LEK-370P026A35T

LEDG-10811N（S） LEDG-10821N（S） 

LEDG-10812N（K）
9,500 121.7 

LEDG-10822N（K） 
¥228,000 8,800 115.7

LEDG-10812N（S） LEDG-10822N（S） 

LEDG-10819N（K）
8,800 112.8 

LEDG-10829N（K） 
 LST2-6300LM ¥155,000 8,800 115.7

LEDG-10819N（S） LEDG-10829N（S） 

LEDG-10814N（K）
5,400 69.2 

LEDG-10824N（K） 
¥153,000 5,300 69.7

LEDG-10814N（S） LEDG-10824N（S） 

LEDG-10815N（K）
5,400 69.2 

LEDG-10825N（K） 
¥160,000 5,300 69.7

LEDG-10815N（S） LEDG-10825N（S） 

LEDG-10816N（K）
5,400 69.2 

LEDG-10826N（K） 
¥160,000 5,300 69.7

LEDG-10816N（S） LEDG-10826N（S） 

LEDG-10825N（K）LEDG-10829N（K） LEDG-10824N（K）LEDG-10822N（K）LEDG-10821N（K）

■ LED街路灯（400W形・250W形 水銀ランプ器具相当）

【共通仕様】 定格電圧：AC100～242V、相関色温度：5000K、平均演色評価数：Ra70、光源寿命：60,000時間（光束維持率80％）、
　                  使用温度範囲：－20℃～35℃、保護等級：IP44　※ 200V時の値
発売前の商品につき、仕様が変更となる場合があります。ご了承ください。


