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モデルチェンジ

組立式ポール メタリックシルバー色 [ラインアップ追加］

2018年10月25日発売予定

街路灯用の組立式ポールに新色を追加し、ラインアップが3色となります。
一段ポールと二段ポールの分割構造により運搬・施工が容易な組立式ポールに、
既存のグレーイッシュブラック色、ダークブラウン色に加えてメタリックシルバー色が追加ラインアップ。
ポール高さ、設置方式、塗装仕上げ方法、先端アダプターの有無など、条件に合わせた選択が可能です。

ポール外径(mm)

仕上げ 種類

形名
希望

小売価格
（税抜）

一段
ポール

二段
ポール

先端
アダプター

ポール高さ：3.5m（地上高） ポール高さ：4.5m（地上高）

組合せ 上：一段ポール
下：二段ポール 組合せ 上：一段ポール

下：二段ポール

φ139.8 φ89.1

φ76.3

溶融亜鉛めっき後
ポリエステル粉体
塗装仕上げ

埋込式 PD-35-530SWK-MS PD1-195-501-MS 
PD2-155-30S01-MS PD-45-530SWK-MS PD1-195-501-MS 

PD2-255-30S01-MS

セミオーダー 

ベース式 PD-35-530SBWK-MS PD1-195-5B01-MS 
PD2-155-30S01-MS PD-45-530SBWK-MS PD1-195-5B01-MS 

PD2-255-30S01-MS

可倒式 PDF-35-530SWK-MS PDF1-195-501-MS 
PD2-155-30S01-MS PDF-45-530SWK-MS PDF1-195-501-MS 

PD2-255-30S01-MS

錆止塗装後
ポリエステル粉体
塗装仕上げ

埋込式 PD-35-530SWHK-MS PD1-195-5H01-MS 
PD2-155-30SH01-MS PD-45-530SWHK-MS PD1-195-5H01-MS 

PD2-255-30SH01-MS

ベース式 PD-35-530SBWHK-MS PD1-195-5BH01-MS 
PD2-155-30SH01-MS PD-45-530SBWHK-MS PD1-195-5BH01-MS 

PD2-255-30SH01-MS

可倒式 PDF-35-530SWHK-MS PDF1-195-5H01-MS 
PD2-155-30SH01-MS PDF-45-530SWHK-MS PDF1-195-5H01-MS 

PD2-255-30SH01-MS

無し

溶融亜鉛めっき後
ポリエステル粉体
塗装仕上げ

埋込式 － PD-45-530WK-MS PD1-195-501-MS 
PD2-255-3001-MS

ベース式 － PD-45-530BWK-MS PD1-195-5B01-MS 
PD2-255-3001-MS

可倒式 － PDF-45-530WK-MS PDF1-195-501-MS 
PD2-255-3001-MS

錆止塗装後
ポリエステル粉体
塗装仕上げ

埋込式 PD-35-530WHK-MS PD1-195-5H01-MS 
PD2-155-30H01-MS PD-45-530WHK-MS PD1-195-5H01-MS 

PD2-255-30H01-MS

ベース式 PD-35-530BWHK-MS PD1-195-5BH01-MS 
PD2-155-30H01-MS PD-45-530BWHK-MS PD1-195-5BH01-MS 

PD2-255-30H01-MS

可倒式 PDF-35-530WHK-MS PDF1-195-5H01-MS 
PD2-155-30H01-MS PDF-45-530WHK-MS PDF1-195-5H01-MS 

PD2-255-30H01-MS

■ 組立式ポール メタリックシルバー色 ラインアップ

（注）ポール高さには、アダプター長さは含まれません。


