
2020年8月手配分より

1kW形投光器（フィリップスブランド・BVP621シリーズ）
モデルチェンジ（効率アップ）のお知らせ
LED素子の変更により消費電力が480Wから450Wとなり、さらに
省エネとなります。あわせてアーム部取付ピッチが変更になります。
器具光束や器具形状・寸法、質量など消費電力・取付ピッチ以外
については従来と変更ありません。

重耐塩仕様 温度範囲 -40～50℃

保護等級 IP66 光源寿命 50,000時間

CHANGE │モデルチェンジ

メタルハライドランプ1kW形投光器（BVP621シリーズ）　全４機種 ①  アーム部取付ピッチ

②  消費電力低減（効率アップ）
LED素子の変更により消費電力が低減し、固有エネルギー消費効率が上がります。

● 対象商品 ● 変更内容

従来形名 新形名 商品コード 在庫管理区分

BVP621_504CWNB

▶
BVP621_504CW2NB 21920033

受◯
受注手配品

納期都度確認

BVP621_504CWSMB BVP621_504CW2SMB 21920034

BVP621_504CWSWB BVP621_504CW2SWB 21920035

BVP621_504CWAWB BVP621_504CW2AWB 21920036

本商品は受注手配品です。受注後に部材手配を行いますので納期については都度ご確認ください。
手配から納入まで最長４か月を要する場合があります。

従来仕様 新仕様

消費電力（W） 480 450 ▼ 6%減

固有エネルギー消費効率（lm/W） 105.5 112.0 △ 6%アップ

● 器具形状、器具質量、光束値、配光形状、使用温度範囲等は変更ありません。

BVP621_504CW2SWB

従来品取付ピッチ

▶
モデルチェンジ品取付ピッチ

110 110
21

(30) ［単位：mm］R21

220 220
21

(30)R21 ［単位：mm］

●外観・仕様は改良のため予告無く変更することがありますのでご了承ください。　●カタログに掲載の商品価格には、消費税、工事費、使用済み商品の引き取り費用は含まれておりません。東芝ライテック株式会社　はやみみ情報誌てらそ Vol.1138




