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TENQOOシリーズ　40／20タイプ器具本体　
包装サイズ仕様変更のお知らせ
安定供給の為、TENQOOシリーズの包装仕様を変更いたします。
形名・価格・製品スペック等に変更はございません。

CHANGE │モデルチェンジ

現行品 変更品
直付 埋込 緩衝体構造の変更

現行 変更後

サイズ 直付/埋込 形状 形名 機能別品名 機種数 長さ
（mm）

幅
（mm）

高さ
（mm）

▶

長さ
（mm）

幅
（mm）

高さ
（mm）

40
タイプ

直付形

W120

LEET-41201

-LS9/-LD9/-XD9 非調光/調光/SceneLED

11 1301 124 34 1315 124 37
-WD9/-DD9 無線TFlecs/DALI対応
T-LS9/P-LS9/E-LS9 ハイパワー /プルSW/低ノイズ
N-LC9 調光調色

防湿・防雨形用部品 HR-4185W/HR-4185WS 片反射笠/ステンレス片反射笠

W230
LEET-42301

-LS9/-LD9/-XD9 非調光/調光/SceneLED
8 1301 234 34 1315 234 37-WD9/-DD9 無線TFlecs/DALI対応

T-LS9/P-LS9/E-LS9 ハイパワー /プルSW/低ノイズ

W70
LEET-40701

-LS9/-LD9 非調光/調光
6 1273 77 47 1288 75 37T-LS9/P-LS9/E-LS9 ハイパワー /プルSW/低ノイズ

N-LC9 調光調色

反射笠
LEET-41501

-LS9/-LD9 非調光/調光
7 1304 162 73 1292 156 70-XD9/-DD9 SceneLED/DALI対応

Y-LD9/T-LS9/P-LS9 人感センサ/ハイパワー /プルSW

下面開放
LEET-42501

-LS9/-LD9 非調光/調光
6 1330 260 65 1291 256 61-XD9/-DD9-SO SceneLED/DALI対応

T-LS9/E-LS9 ハイパワー /低ノイズ

埋込形

Cチャン回避形
LEER-42302

-LS9 非調光
4 1297 252 40 1316 252 41-LD9 調光

-XD9/-DD9-SO SceneLED/DALI対応

W100
LEER-41001

-LS9 非調光
3 1325 138 92 1316 134 84-LD9 調光

-XD9 SceneLED

W150
LEER-41502

-LS9/-LD9 非調光/調光
7 1309 184 77 1316 182 72-XD9/-DD9 SceneLED/DALI対応

Y-LD9/P-LS9/E-LS9 人感センサ/プルSW/低ノイズ

W190

LEER-41902
-LS9/-LD9 非調光/調光

7 1324 224 77 1334 222 72
-XD9/-DD9-SO SceneLED/DALI対応
P-LS9/E-LS9 プルSW/低ノイズ

LEER-419KT-LS9 リニューアルキット

W220
LEER-42202

-LS9/-LD9 非調光/調光
7 1306 254 77 1316 252 72-XD9/-DD9 SceneLED/DALI対応

Y-LD9/P-LS9/E-LS9 人感センサ/プルSW/低ノイズ

W300

LEER-43002
-LS9/-LD9/-XD9 非調光/調光/SceneLED

9 1346 334 77 1334 332 72
-WD9/-DD9 無線TFlecs/DALI対応
Y-LD9/T-LS9/P-LS9 人感センサ/ハイパワー /プルSW

LEER-430KT-LS9 リニューアルキット

システムアップW150
LEER-41602

-LS9 非調光
3 1314 184 115 1316 182 107-LD9 調光

E-LS9 低ノイズ

20
タイプ

直付形

W120

LEET-21201
-LD9/J-LD9 調光/連結用

9 683 124 34 697 124 35
-XD9/J-XD9/-DD9 SceneLED/連結用/DALI対応

LEET-21204 -LS9/P-LS9 非調光/プルSW
防湿・防雨形用部品 HR-2185W/HR-2185WS 片反射笠/ステンレス片反射笠

W230

LEET-22301
-LD9/J-LD9 調光/連結用

7 683 234 34 697 234 35-XD9/J-XD9/-DD9 SceneLED/連結用/DALI対応
LEET-22304 -LS9/P-LS9 非調光/プルSW

W70

LEET-20704
-LS9 非調光

3 657 75 38 670 75 37P-LS9 プルSW
LEET-20701 -LD9 調光

埋込形
W300

LEER-23002
-LD9 調光

4 748 334 86 716 334 72-XD9/-DD9-SO SceneLED/DALI対応
LEER-23004 P-LS9 プルSW

● 対象機種（全101品番）

● 対象機種（全101品番）
包装緩衝体の仕様変更に伴い
包装サイズも変更となります。
※ 層別マークはありません。

●外観・仕様は改良のため予告無く変更することがありますのでご了承ください。　●カタログに掲載の商品価格には、消費税、工事費、使用済み商品の引き取り費用は含まれておりません。東芝ライテック株式会社　はやみみ情報誌てらそ Vol.1174


